HELIA 2,4-12x56i

SPITZENKLASSE FUR DEN ANSITZ

KAHLES

Die HELIA Serie besticht durch kompromisslose Konzentration auf das wirklich Wichtige:
Funktionalitat, Verlasslichkeit, Handhabung und Asthetik. Das perfekte Werkzeug fiir die
Jagd.

FEIERN-SIE MITUNS 125 JAHRE
KONZENTRATION-AUF DAS WESENTLICHE!

Sichorn Siosich thr Jubild honkl

Beim Kauf eines HELIA Zielfernrohres erhalten Sie einen HELIA Ballistik Turm (BT) als kostenloses Jubilaumsgeschenk.
Angebot giiltig vom 01.09. bis 31.10.2023.
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HELIA BT

PRODUKT HIGHLIGHTS

® |deal fiir die Ansitzjagd mit auBBergewdhnlich hoher Lichtdurchlassigkeit bei Démmerung und Nacht

® Perfektes Bild mit bestem Kontrast und weitem, brillantem Sehfeld


https://www.kahles.at/fileadmin/news/125YEARS/GER_HELIA_Anniversary_A4_2023.pdf
https://www.kahles.at/fileadmin/news/125YEARS/GER_HELIA_Anniversary_A4_2023.pdf
https://www.kahles.at/fileadmin/news/125YEARS/GER_HELIA_Anniversary_A4_2023.pdf
https://www.kahles.at/de/jagd/helia-ballistikturm

® Leistungsstarkes Optiksystem mit auf3ergewdhnlicher Randschérfe

® Tag/Nacht Leuchtabsehen mit intelligenter Abschaltautomatik



TECHNISCHE DATEN

VergréfBerung:
Objektivdurchmesser:
Augenabstand:

Sehfeld:

Dioptrieausgleich:

Démmerungszahl (DIN 58388):

Treffpunkikorrektur/ Klick:
Verstellweg (H/S):
Mittelrohrdurchmesser:
Lange:

Gewicht:

Gewicht (SR-Schiene):
Absehen Bildebene:
Beleuchtet:

Garantie:

2.4-12

56 mm

95 mm
16.5-3.3m/100m
+2 / -3.5 dpt
7.4-259

10 mm
1.9/1.9m/100 m
30 mm

359 mm

680g

704 g

2

Ja

10 Jahre (2 Elektronik)



FEATURES
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2. Bildebene Hauptrohrdurchmesser Automaticlight SR-Schiene (optional)
30mm
ABSEHEN / ABDECKMASSE
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