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Technische Daten

Zielfernrohr Leica PRS 5 - 30 x 56 i

Lieferumfang Sonnenblende, Throw Lever, Werkzeug, Reinigungstuch, Batterie

Objektivdurchmesser 56 mm

Vergrößerungsbereich 5 – 30 x

Zoomfaktor 6-fach

Sehfeld auf 100 m 
(min. bis max Vergrößerung)

8,2 m bis 1,3 m

Augenabstand > 90 mm

Austrittspupille 9 - 2 mm

Parallaxe einstellbar, 20 m bis unendlich

Dioptrienausgleich –3/+1 dpt

Vergütung AquaDura® Vergütung

Transmission > 90 %

Montagemöglichkeit 34 mm Ringe

Verstellung Treffpunktlage 0,1 Mil = 0,1 mrad = 1 cm/100 m pro Klick

Verstellbereich Absehen (Höhe / Seite) 320 / 180 cm, 32/18 Mil (100 m)

Filtergewinde, objektivseitig M 62 x 0,6 mm

Länge 365 mm

Gewicht 1.030 g

Wasserdichtigkeit druckwasserdicht bis 4 m Wassertiefe, stickstoffgefüllt

Verfügbare Absehen L-4a, Ballistik, PRB

Bildebene Absehen 1. Bildebene

Absehenbeleuchtung Punkt / Skala

Abschaltautomatik (Time out) 4 h

Bestell-Nr. (Absehen)
L-4a 51100 

Ballistik 51200

PRB 51300

LEICA PRS 5 - 30 x 56 i
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Abmessungen

Leica PRS 5 - 30 x 56 i

A 365 mm

B 90 mm

C 168,5 mm

D 40,5 mm

E 98 mm

F 162 mm

G 46 mm

H   65 mm

I   34 mm

J 55 mm

K   44 mm

L 68 mm

LEICA PRS 5 - 30 x 56 i
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