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1. Identifizierung der Substanz und der Firma

Produktname: Zentralfeuerpatronen fiir glatte Laufe - Knall
Hersteller: '
Nammo Schénebeck GmbH
Wilhelm-Duimling-.Str. 12
D-39218 Schénebeck
Tel.: 03928 729 100 Fax : 03928 729 111
Internet: www.lapua.com, Www.nammao.com,
Gefahrgutbeauftragter : 03928 729 104

2. Informationen iiber gefihrliche Teile

Das Produkt besteht aus vier Komponenten. Die gefihrlichsten Bestandteile in den Komponenten lauten wie folgt:

[ Hiulse: Kunststoff; -
Il Zwischenmittel: Kunststoff; Filzpfropfen und Pappdeckel fur den Verschluss
[ll Treibladungspulver: Nitozellulose, Diphenylamine, Graphit;
IV Anzlndsatz: Bleistyphnat, Bariumnitrat, Tetrazen, GlasgrieR;
Gefihrliche CAS Nummer Gefiihrdungsgrenze
Bestandteile ' ]
Kupfer . 7440-50-8 Nicht angegeben
Zink 7440-66-6 0,1 mg/ms (Rauch) TWA, 1,0 mg/ms3 (Staub) TWA
Bariumnitrat 7440-39-3 0,5 mg/ms TWA
Diphenylamine 122-39-4 1°5 mg/ms TWA
Graphit 7440-44-0 2,5 mg/ms TWA
Bleistyphnat 63918-97-8 Nicht angegeben
Nitrozellulose 9004-70-0 Nicht angegeben
Tetrazen 109-27-3 Nicht angegeben
GlasgrieB 60676-86-0 10mg/ ms TWA

3. Mégliche Gefahren

- Feuer-/Explosionsgefahr: Durch Unfall-verursachtes Feuer kann Niedrig-Energiebruchstiicke
| verursachen;
- Gesundheitsrisiko: Schédlich,'_werin geschluckt;

- Gesundheitsschadigende Wirkungen: Einatmen kann zu Reizungen der Nase, des Rachens, der oberen
' Atemwegé und der Lungen fuhren. Bei héheren Mengen kann es zu
Symptomen wie Kopfschmerzen und Schwindel kommen,

- Hautkontakt: : Kann Reizungen auslésen;

- Augenkontakt; . : Staub und Rauch kénnen die Augen reizen;

- Verschlucken; : Kann zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Unwohlsein, Abfall
des Blutdrucks und Herzklopfen fiihren.

- Informationen tber Krebs: Das Produkt ist bei der IARC, OSHA, NTP, EPA nicht als Krebs

verursachend aufgefuhrt. Blei hingegen ist bei der IARC registriert.
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4. 1.Hilfe MaRnahmen

- Einatmen:

- Hautkontakt:
- Augenkontakt:
- Verschlucken:

Bei durch Feuer eingeatmete Gase, sofort an die frische Luft und einen
Arzt anrufen.

Mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen.
Augen mindestens 15 Minuten mit Wasser grindlich spulen;

Informieren Sie einen Arzt. Bei Bewusstseinsverlust trinken Sie eine
groBe Menge Wasser und erbrechen Sie sich.

5. Brandgefahren

- Feuergefahrliche Eigenschaften:

- Geeignete Loéschmittel:
- Léschinstruktionen:

Konnen sich bei einer Temperatur von 130°C entziinden. Entziindet
sich, wenn Sie direkten Flammen ausgesetzt sind. Seien Sie vorsichtig
bei Niedrig-Energiebruchsticken.

Wasserstrahl, Sprinkler:

Den betroffenen Bereich sofort evakuieren. Bereich mit Wasser fluten.
Tragen Sie einen Brandbekampfungsanzug, einschlieBlich
Gesichtsmaske, um sich vor Fragmenten zu schiitzen.

Bei Rauchentwicklung Atemschutzmaske tragen.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Persénliche VorsichtsmaRnahmen:

- Methoden der Reinigung:

- UmweltschutzmaRnahmen:

Feuerbestandige Kleidung wird empfohlen. Entfernen von allen
brennbaren Materialien.

Verwend_eri Sie Wasser und nicht funken verursachende Ausristung.
Die Ents;’)rg'u’ng sollte durch Experten durchgefiihrt werden.

nicht angegeben;

7. Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- Lagerung:

Vorsichtig behandeln. Schlagen oder zerquetschen Sie nicht die
Patronen oder ihre Behdlter.

An einem trockenen, kiihlen, gut geliifteten Ort, welcher fiir die
Lagerung- :von Sprengstoffen zugelassen ist, lagern.

AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

8. Personlicher Schutz

- Technische MaRnamen:

- Persdnliche Schutzausristung:

Verwenden Sie, so weit wie moglich, ein geschlossenes System. Nicht
rauchen, kein Feuer, keine Funken und nicht schweilRen. Verhindern
Sie durch Eiektrizitat verursachte Funken. Verwenden Sie vor
Explosionen schitzendes elektrisches Werkzeug. Verwenden Sie
Werkzeuge, die nicht zu Funken fihren. Eine Moglichkeit, Augen zu
reinigen, muss am Arbeitsplatz vorhanden sein.

Bei der Héz‘rjdhabung oder beim Schiefen wird das Tragen einer
Schutzbrille sowie eines Gehérschutz empfohlen.
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Stand: V vom 30.04.2013




Formblatt

Sicherheitsdatenblatt

Zentralfeuerpatrone fiir glatte Liufe

Ndmme

Seite 3 von 4

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Physikalische Daten des Treibladungspulvers:

- Aussehen: Einzelne perforierte Kérner:

- Farbe: dunkel Grau;

- Geruch: keiner; : ‘

- Zersetzungspunkt (°C): Erhitzen U_kiér,eihen l&angeren Zeitraum, kann zu einer Zersetzung
fuhren;

- Schmelzpunkt (°C): nicht angegeben;

- Flammpunkt (°C):

- Selbstentztindungstemperatur (°C):

- Explosionseigenschaften:

- Siedepunkt (°C):

- Relative Dichte (kg/ma):

- Loslichkeit in Wasser:

- LGslichkeit in anderen Ldsungsmitteln:
- pH-Wert:

nicht angegeben;

Min. 165:°C::

Explosiv;

nicht angegeben;
850-950 (Schuttdichte);
unléslich;

Ketone und Ester;
nicht angegetien;

10. Stabilitit und Reaktionsfihigkeit

- Chemische Stabilitit:
- Zu vermeidende Stoffe:
- Zu vermeidende Bedingungen:

Stabil unter normalen Nutzungsbedingungen;
Alkalische:Substanzen und starke Saure;

Flammen, Funken, Erschutterung, Schock, statische Elektrizitat, hohe
Temperaturen;

11. Toxikologische Information
- Oral LD50:
- Gefahrliche Bestandteile:
- Unmittelbare Gesundheitseffekte:

- Verzégerte Gesundheitliche
Auswirkungen:

- Akute Toxizitat;

- Chronische Toxizitat:

- Karzinogenitat:

- Mutagenitat:

- Reproduktionstoxizitat:
- Einatmung:

- Haut:

- Auge:

- Verschlucken;

> 2000 mg/kg (Hinweis gem. zu § 16);

Nitroglyzerin; .

Weil der NG =‘Inhalt sehr niedrig ist und die Pulver Oberflache mit Grafit
versehen ist, miissen die Gesundheitsgefahren als klein betrachtet
werden.

nicht angé‘éeben;

nicht angégeben;

nicht angegeben;

nicht angegébén;

nicht angegeben;

nicht angegében;

Kann die Atmungsorgane reizen:
Kann die Haut reizen;

Staub im Auge kann reizen:
nicht angegeben:
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12. Okologische Information

- Microtox (mg/l, LC50)/mgl/I, EC50):
- Mobilitat;

- Persistenz und Abbaubarkeit:

- Bioakkumulierbarer Potential:

- Wassergiftigkeit:

- Seeverschmutzung:

nicht angegeben:
nicht angsgeben;
nicht angegeben;
nicht angegeben;
nicht angegeben;
nicht angegeben;

13. Hinweise zur Entsorgungv

- Entsorgung von Abfall;

- Kontaminiert Verpackung:

Abfille, an:géfeuchtet mit Wasser, sind zu sammeln und in einem
speziellen Container zu lagern. Entsorgen Sie je nach Vorgabe von
lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen und Verordnungen.

Muss in einer sicheren Weise beseitigt werden.

14. Transportinformation
Versandinformationen:
- Korrekter Versandname:

Patronen flir Waffen, Manéver

- Gefahrenklasse: 1.48 3

- UN-Nummer; UN 0014
15. Durchfiihrungsinformation

- Gesundheitsschadliches Produkt: Ja;

- Umweltgefahrliches Produkt: Nein;

- EG-Richtlinie (67/548/EWG): Nein;

- Symbole:
- R-Séatze:

- S-Sétze:

E = Explosive, X = schadlich:

R2 = Risiko der Explosion durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere
Zundquellen. R11 = leichtentziindlich:

R22 = gesundheitsschadlich beim Verschlucken;

S16 = fernhalten von Zindquellen - nicht rauchen;

833 = VorsorgemaRnahme gegen statische Elektrizitat treffen;

S35 = das Msiterial und die Behalter missen in gesicherter Weise
beseitigt werden

16. Sonstige Informationen

- Bezug:
- Testbericht:

SAX'S gef;é.h;rli‘chen Eigenschaften von INDUSTRIAL MATERIALS

"Treibladungen - Studie Uber akute orale Toxizitat" von Dynamit Nobel
AG vom 21.07.95.
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1. Identifizierung der Substanz und der Firma

Produktname: Geladene Randfeuerpatrone Kal. .22 3 mit NC-Treibladungspulver
Hersteller:
Nammo Schénebeck GmbH
Wilhelm-Diraling-.Str. 12
D-39218 Schénebeck
Tel.: 03928 729 100 Fax: 03928 729 111
Internet: www.lapua.com, www.nammo.com.
Gefahrgutbeaufiragter : 03928 729 104

2. Informationen {iber gefihrliche Teile

Das Produkt besteht aus vier Komponenten. Die gefshrlichsten Bestandteile in den Komponenten lauten wie folgt:

| Geschoss: Blei, Antimon;

Il Hulse: Kupfer, Zink; R 4

lIl' Treibladungspulver: Nitozellulose, Diphenylaming, Graphit;

IV Zundsatz: Bleistyphnat, Bariumnitrat, Tetrazen, GlasgrieR:
Gefihrliche Prozentualer Anteil | CAS Nummer Gefihrdungsgrenze
Bestandteile am Gesamtgewicht |
Kupfer Durchn. 15% ;.. 7440-50-8 Nicht angegeben
Zink Durchn. 6% 7440-66-6 0,1 mg/ms (Rauch) TWA 1,0

mg/ms3 (Staub) TWA
Blei 73-79% 0 7439-92-] 0,05 mg/ms TWA
Bariumnitrat <0.5% i 7440-39-3 0,5 mg/ms TWA
Diphenylamine <0.5% A0 122-39-4 5 mg/ms TWA
Graphit <0,5% i 7440-44-0 2,5 mg/m3 TWA
Bleistyphnat <0.5% | 63918-97-8 Nicht angegeben
Nitrozellulose Durchn. 2% ... 9004-70-0 Nicht angegeben
Tetrazen <0.1% 0 109-27-3 Nicht angegeben
Glasgrief3 <0,1% 60676-86-0 10mg/ m3 TWA
3. Mégliche Gefahren
- Feuer-/Explosionsgefahr: Durch Unfali verursachtes Feuer kann Niedrig-Energiebruchstiicke
verursacheh’;’
- Gesundheitsrisiko: Schadlich, wenn geschluckt;

- Gesundheitsschadigende Wirkungen: Einatmen karn 'zu Reizungen der Nase, des Rachens, der oberen
Atemwege und-der Lungen fuhren. Bei héheren Mengen kann es zu
Symptomen: wie Kopfschmerzen und Schwindel kommen.

- Hautkontakt: _ Kann Reizupgen auslosen;

- Augenkontakt; Staub und :P\auch kdnnen die Augen reizen:

- Verschlucken: Kann zu Symptemen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Unwohlsein, Abfall
des Blutdrqus,und Herzklopfen fiihren.

- Informationen uber Krebs: Das Produkt isi.bei der IARC, OSHA, NTP, EPA nicht als Krebs

verursachend zufgefuhrt. Blei hingegen ist bei der IARC registriert.

Sicherheitsdatenblatt_KK_deutsch_Ai, 1 i Stand: V vom 02.09.13
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4. 1.Hilfe MaBRnahmen
- Einatmen:
- Hautkontakt:

- Augenkontakt:
- Verschlucken:

Bei durcii Feuer eingeatmete Gase, sofort an die frische Luft und einen
Arzt anrufen,

Mit Wass'é,i' und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen.
Augen mi_r_ide‘stens 15 Minuten mit Wasser grindlich spulen;

Informieren Sie einen Arzt. Bei Bewusstseinsverlust trinken Sie eine
grofle Menge Wasser und erbrechen Sie sich.

5. Brandgefahren

- Feuergefahrliche Eigenschaften:

- Geeignete Loschmittel:
- L&schinstruktionen:

Kénnen sich iei einer Temperatur von 130°C entzlinden. Entziindet
sich, wenn Sig direkten Flammen ausgesetzt sind. Seien Sie vorsichtig
bei Niedrig-Eriergiebruchstiicken.

Wassersitail, Sprinkler;

Den betrciferen Bereich sofort evakuieren. Bereich mit Wasser fluten.
Tragen Sig-ginen Brandbekampfungsanzug, einschlieRlich
Gesichtsinaske, um sich vor Fragmenten zu schutzen.

Bei Rauchentwicklung Atemschutzmaske tragen.

6. MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzyn_g

- Persénliche VorsichtsmaRnahmen:
- Methoden der Reinigung:

- UmweltschutzmaBnahmen:

Feuerbesiéndige Kleidung wird empfohlen. Entfernen von allen
brennbarer:Materialien.

Verwenden: Sie Wasser und nicht funken verursachende Ausriustung.
Die Entsorgung sollte durch Experten durchgefiihrt werden.

nicht angegeben;

7. Handhabung und Lagerung
- Handhabung:

- Lagerung:

Vorsichtig behandeln. Schlagen oder zerquetschen Sie nicht die
Patronen oder.ihre Behalter.

An einem: frockenen, kihlen, gut geltfteten Ort, welcher fir die
Lagerung ¥nn;Sprengstoffen zugelassen ist, lagern.

AuBerhai» der Reichweite von Kindern aufbewahren.

8. Persdnlicher Schutz

- Technische MaRnamen:

- Personliche Schutzausrustung:

Verwenden Sie, so weit wie maglich, ein geschlossenes System. Nicht
rauchen, kein Feuer, keine Funken und nicht schweiRen. Verhindern
Sie durch Elektrizitat verursachte Funken. Verwenden Sie vor
Explosioner schutzendes elektrisches Werkzeug. Verwenden Sie
Werkzeuge,. die nicht zu Funken fihren. Eine Méglichkeit, Augen zu

reinigen, m m Arbeitsplatz vorhanden sein.

Bei der Ha ung oder beim SchieRen wird eine Schutzbrille
empfohlen a0rschutz wird beim SchieRen empfohlen.

i ]
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9. Physikalische und chemische Eigenscl}éi“’eié'

Physikalische Daten des Treibladungspulvers:

- Aussehen:

- Farbe:

- Geruch:

- Zersetzungspunkt (°C):

- Schmelzpunkt (°C):

- Flammpunkt (°C):

- Selbstentziindungstemperatur (°C):
- Explosionseigenschaften:

- Siedepunkt (°C):

- Relative Dichte (kg/m®):

- Léslichkeit in Wasser:

<

forierte Korner:;

Einzelne
dunkel gra;
keiner; ..
Erhitzen_!‘jber einen langeren Zeitraum, kann zu einer Zersetzung
fahren; = -~

nicht angageben;

nicht angageben;

Min. 165 °C:

Explosiv; =

nicht ang en;
850-950 {Schittdichte);
unléslich;.

- Léslichkeit in anderen Ldsungémitteln: Ketone ung’Ester;

- pH-Wert:

nicht ang&geben;

10. Stabilitidt und Reaktionsfihigkeit

- Chemische Stabilitat:
- Zu vermeidende Stoffe:
- Zu vermeidende Bedingungen:

Stabil ut -?ervnormalen Nutzungsbedingungen;

Alkalischiz Substanzen und starke Saure;

FlammeA:,; unken, Erschutterung, Schock, statische Elektrizitat, hohe
Temperaiuran;

11. Toxikologische Information
- Oral LD50:
- Gefahrliche Bestandteile:
- Unmittelbare Gesundheitseffekte:

- Verzégerte Gesundheitliche
Auswirkungen:

- Akute Toxizitat:

- Chronische Toxizitat:

- Karzinogenitat:

- Mutagenitat:

- Reproduktionstoxizitat:
- Einatmung:

- Haut;

- Auge:

- Verschlucken:

> 2000 mu/ikg (Hinweis gem. zu § 16);
Nitroglj/z wrin;
Weil der NQ- Inhalt sehr niedrig ist und die Pulver Oberflache mit Grafit
versehen ist. miissen die Gesundheitsgefahren als klein betrachtet
werden. - .

nicht ang
nicht angegeien;

Kann di¢ Atmungsorgane reizen:
Kann dié, éh{t reizen;

Staub im Aiiie kann reizen:
nicht angegében;

Sicherheitsdatenblatt_KK_deutsch_Ai.1
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12. Okologische Information

- Microtox (mgl/l, LC50)/mg/l, EC50):
- Mobilitat:

- Persistenz und Abbaubarkeit:

- Bioakkumulierbarer Potential:

- Wassergiftigkeit:

- Seeverschmutzung:

nicht angegehen;
nicht angageben;
nicht angsgets

13. Hinweise zur Entsorgung

- Entsorgung von Abfall:

- Kontaminiert Verpackung:

Abfalle, gﬁgéfeuchtet mit Wasser, sind zu sammeln und in einem
speziellen Container zu lagern. Entsorgen Sie je nach Vorgabe von
lokalen, st itlichen und bundesstaatlichen Gesetzen und Verordnungen.

14. Transportinformation
Versandinformationen:

Muss in eiriar sicheren Weise beseitigt werden.

Patronen fiir Waffen, mit inertem Geschoss;

- Korrekter Versandname:

- Gefahrenklasse: 1.48

- UN-Nummer: UN 0012 =«

15. Durchfiihrungsinformation

- Gesundheitsschadliches Produkt: Ja;

- Umweltgefahrliches Produkt: Nein;

- EG-Richtlinie (67/548/EWG): Nein; = - :

- Symbole: E = Expl¢ 2, X = schadlich;

- R-Satze: R2 = Risiki glér Explosion durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere
Zundquelizn:R11 = leichtentziindlich:;
R22 = gesundheitsschadlich beim Verschlucken;

- S-Séatze: S16 = fer'n.ivwaiten von Zundquellen - nicht rauchen;

S33 = Vorsorgemalnahme gegen statische Elektrizitat treffen:
S35 = dag Material und die Behalter miissen in gesicherter Weise
beseitigt vszrden

16. Sonstige Informationen

- Bezug:
- Testbericht:

SAX'S gefé‘h.rlir;hen Eigenschaften von INDUSTRIAL MATERIALS

"Treibladurigar: - Studie Uber akute orale Toxizitat" von Dynamit Nobel
AG vom 2£:37.95.
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Zentralfeuerpatrone fiir glatte Liufe

1. Identifizierung der Substanz und der Flrma

Produktname; Zentralfeuerpa
Hersteller;

tronen flr glatte Laufc

Nammo Schonebeck GmbH
Wilhelm-Diimling-.Str. 12
D-39218 Schonebeck
Tel.: 03928 729 400 Fax : 03928 729 111
Internet: www.lapua.com
Jttagter : 03928 729 104

2. Informationen iiber gefihrliche Teile

Das Produkt besteht aus fiinf Komponenten. Die geﬁfi‘eihr!ii:hsten Bestandteile in den Komponenten lauten wie folgt:

| Geschoss: Blei, Antimon, Arsen: St
I Hulse: Kunststoff oder Pappe ri:t Kupfer-Zink Patronenboden:;
Il Zwischenmittel: Kunststoff, Filz e

IV Treibladungspulver: Nitozellulose, Diphenyla

mﬂ Graphit;

V  Anzindsatz: Bleistyphnat, Bariumnitré"z;; fetrazen, GlasgrieR;
Gefihrliche CAS Nummer Gefdhrdungsgrenze
Bestandteile e
Kupfer 7440-50-8 Nicht angegeben
Zink 7440-66-6 0,1:mg/m3 (Rauch) TWA, 1,0 mg/ms (Staub) TWA
Blei 7439-92-1 | 0,05 mg/ms TWA
Bariumnitrat 7440-39-3 - 0.5 mg/ms TWA
Diphenylamine 122-39-4 | S*mg/ms TWA
Graphit 7440-44-0 7,5'mg/ms TWA
Bleistyphnat 63918-97-8 |“Nicht angegeben
Nitrozellulose 9004-70-0 J=Nigciit angegeben
Tetrazen 109-27-3 i-Nicht angegeben
GlasgrieR3

60676-86-0 ~10mg/ ms TWA

3. Mégliche Gefahren
- Feuer-/Explosionsgefahr:
- Gesundheitsrisiko:

- Gesundheitsschadigende

- Hautkontakt;

- Augenkontakt;
- Verschlucken;

- Informationen uber Krebs:

Durch Uité'?éil-§'{erursachtes Feuer kann Niedrig-Energiebruchstiicke
verursachen,
Schadlici:; wenn geschluckt:

n zu Reizungen der Nase, des Rachens, der oberen
Gz und der Lungen fiihren. Bei héheren Mengen kann es zu
Sympton 1 wie Kopfschmerzen und Schwindel kommen.

Kann Reiziingen auslosen;

Wirkungen:

Staub un¢ Rauch kénnen die Augen reizen:
Kann zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Unwohlsein, Abfall
des Blutdru¢¥s und Herzklopfen fiihren,

Das Prod&{*\ st bei der IARC, OSHA, NTP, EPA nicht als Krebs
verursachend:aufgefiihrt. Blei hingegen ist bei der IARC registriert.

Sicherheitsdatenblatt_ZentraIfeuer__deutsch_Ai.O : et ) Stand: V vom 30.04.2013
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Zentralfeuerpatrone fiir glatte Laufe

4. 1.Hilfe MaRnahmen

- Einatmen:

- Hautkontakt;
- Augenkontakt:
- Verschlucken:

Bei duich Feuer eingeatmete Gase, sofort an die frische Luft und einen
Arzt anrufen.

Mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen.
Augen _ijéstens 15 Minuten mit Wasser griindlich spilen;

Informie}.fe,h'S_ie einen Arzt. Bei Bewusstseinsverlust trinken Sie eine
groe Nenge Wasser und erbrechen Sie sich.

5. Brandgefahren

- Feuergefahrliche Eigenschaften:

- Geeignete Léschmittel:
- Léschinstruktionen:

Kénnen S|cn bei einer Temperatur von 130°C entziinden. Entziindet
sich, weni Sie direkten Flammen ausgesetzt sind. Seien Sie vorsichtig
bei Niedrig-Energiebruchsticken.

Wasséfs't{'éh;{; Sprinkler;

Den betroffenen Bereich sofort evakuieren. Bereich mit Wasser fluten.
Tragen Sig einen Brandbek&dmpfungsanzug, einschlieRlich
Gesichtsmaske, um sich vor Fragmenten zu schiitzen.

Bei Raqc;_._ ntwicklung Atemschutzmaske tragen.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Persénliche VorsichtsmaRnahmen:

- Methoden der Reinigung:

- UmweltschutzmaRnahmen:

Feuerbestanrdige Kleidung wird empfohlen. Entfernen von allen
brennbgren Materialien.

Verwenden Sie Wasser und nicht funken verursachende Ausristung.
Die Ents;@jrgung sollte durch Experten durchgefiihrt werden.,

nicht angegeaben:

7. Handhabung und Lagerung
- Handhabung:

- Lagerung:

Vorsichtig,behandeln. Schlagen oder zerquetschen Sie nicht die
Patronen_”o__d:er ihre Behalter.

An einem trackenen, kuhlen, gut geliifteten Ort, welcher fiir die
Lagerung- von Sprengstoffen zugelassen ist, lagern.

AuBerhalb cer Reichweite von Kindern aufbewahren.

8. Personlicher Schutz

- Technische MaRnamen:

- Personliche Schutzausriistung:

Verwendsn Sie, so weit wie méglich, ein geschlossenes System. Nicht
rauchen, kein Feuer, keine Funken und nicht schweiRen. Verhindern
Sie durch: Elektrizitat verursachte Funken. Verwenden Sie vor
Explosictien &chiitzendes elektrisches Werkzeug. Verwenden Sie
Werkzeuge, die nicht zu Funken fuhren. Eine Méglichkeit, Augen zu
reiniger:-1iuss am Arbeitsplatz vorhanden sein.

Bei der H;an'c_'ihabung oder beim Schieen wird das Tragen einer
Schutzbr_éiliejiowie eines Gehdrschutz empfohlen.
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9. Physikalische und chemische Eigenschation

Physikalische Daten des Treibladungspulvers:

- Aussehen:

- Farbe:

- Geruch:

- Zersetzungspunkt (°C):

- Schmelzpunkt (°C):

- Flammpunkt (°C):

- Selbstentzi)ndungstemperatur (°C):
- Explosionseigenschaften:

- Siedepunkt (°C):

- Relative Dichte (kg/m®):

- Loslichkeit in Wasser:

- Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln:

- pH-Wert:

Einzelne béﬂrf_orierte Kérner;
dunkel Grau; °

keiner; """

Erhitzen iber. einen langeren Zeitraum, kann zu einer Zersetzung
fuhren;_ S

nicht ah’g}{%gében;

nicht angegeben;

Min. 165 °2;-

Explosiv;- - -

nicht angageben;

850-950 (Schittdichte);
uniéslich:

Ketone i cster;

nicht angeaeben:

10. Stabilitdt und Reaktionsfihigkeit

- Chemische Stabilitst:
- Zu vermeidende Stoffe:
- Zu vermeidende Bedingungen:

Stabil unter normalen Nutzungsbedingungen;
Alkalische Substanzen und starke Séure;

Flammer!;-'F!__l'r]ken, Erschutterung, Schock, statische Elektrizitat, hohe
Temperaturen;

11. Toxikologische Information
- Oral LD50:
- Gefahrliche Bestandteile:
- Unmittelbare Gesundheitseffekte:

- Verzégerte Gesundheitliche
Auswirkungen:

- Akute Toxizitat:

- Chronische Toxizitat:

- Karzinogenitat:

- Mutagenitat:

- Reproduktionstoxizitat:
- Einatmung:

- Haut:

- Auge:

- Verschlucken:

kg (Hinweis gem. zu § 16);

Nitroglyzerin:.:

Weil der NG~ Inhalt sehr niedrig ist und die Pulver Oberflache mit Grafit
versehen ist, mussen die Gesundheitsgefahren als kiein betrachtet
werden. .

> 2000 rizg

nicht ange’gében;

nicht angegshen;
nicht angegzben:
Kann die Alrnungsorgane reizen;

Staub im Auge kann reizen;
nicht angegzken;
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[12. Okologische Information

- Mobilitat:

- Persistenz und Abbaubarkeit:
- Bioakkumulierbarer Potential:
- Wassergiftigkeit:

- Seeverschmutzung:

- Microtox (mg/l, LC50)/mg/l, EC50):

.

nicht angegeben;
nicht angsi:g_eben;
nicht angégﬁben;
nicht angegeben:;
nicht _angé\;;ében}

13. Hinweise zur Entsorgung

- Entsorgung von Abfall:

- Kontaminiert Verpackung:

Abfélle, engefsuchtet mit Wasser, sind zu sammeln und in einem
speziellen Cortainer zu lagern. Entsorgen Sie je nach Vorgabe von
lokalen, stzatizhen und bundesstaatlichen Gesetzen und Verordnungen.

Muss in-ziner sicheren Weise beseitigt werden.

14. Transportinformation
Versandinformationen:

Patroner: fi:r iWaffen, mit inertem Geschoss;

- Umweltgefahrliches Produkt:
- EG-Richtlinie (67/548/EWG):
- Symbole:
- R-Satze:

- S-Satze:

- Korrekter Versandname:

- Gefahrenklasse: 1.48

- UN-Nummer: UN 0012 .
15. Durchfiihrungsinformation

- Gesundheitsschadliches Produkt; Ja;

o1 Explosion durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere
1 = leichtentziindlich:

itsschadlich beim Verschlucken;

ci1-von Zundquellen - nicht rauchen:

malnahme gegen statische Elektrizitat treffen;

fial und die Behalter missen in gesicherter Weise

16. Sonstige Informationen

- Bezug:
- Testbericht:

L

richen Eigenschaften von INDUSTRIAL MATERIALS
"Treibladungen - Studie tber akute orale Toxizitat" von Dynamit Nobel

AG vom 21.97.95.
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