
Bedienungs-/Sicherheitshinweise zur korrekten 
Montage von Schalldämpfern 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bevor Sie mit der Montage des Schalldämpfers beginnen, beachten Sie die allgemeinen 
Sicherheitshinweise für einen sicheren Umgang mit Schusswaffen. Nichtbeachten dieser 
Regeln kann zu erheblichen Sachschäden und zu tödlichen Verletzungen von Menschen 
führen! 
 

 

Montageanleitung: 
 

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist. 
• Entnehmen Sie den Schalldämpfer aus der Verpackung. 
• Überprüfen Sie die Angaben des Waffenherstellers bzgl. 

Gewindegröße/Gewindesteigung mit den technischen Angaben Ihres Schalldämpfers. 
Das Kaliber und die Gewindegröße/-steigung muss mit den technischen 
Vorrausetzungen der Waffe übereinstimmen (Abb. 1)! 
Bei Nichtbeachtung können schwerwiegende Schäden im Schalldämpfer, am Lauf- 
bzw. Dämpfergewinde sowie lebensgefährliche/tödliche Verletzungen am Menschen 
entstehen. Durch fehlerhafte Bedienung können keine Haftungsansprüche geltend 
gemacht werden! 

• Schrauben Sie die Gewindeabdeckung von der Mündung der Waffe ab (falls 
vorhanden).  

• Setzen Sie nun den Schalldämpfer vorsichtig am Laufgewinde an und schrauben ihn 
gerade und zentriert im Uhrzeigersinn (bei Linksgewinden gegen den Uhrzeigersinn) 
handfest bis an den Anschlag (Abb.2). Achten Sie zusätzlich darauf, dass das Gewinde 
befreit von Schmutz o.ä. ist, um eine Beschädigung der Gewindegänge zu vermeiden.  

• Die Montage ist nun abgeschlossen und die Waffe einsatzbereit. 
 
 
Bei Fragen zu Waffen, Schalldämpfern oder sonstigen Themen, wenden Sie sich bitte an den 
Fachhandel. 
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