
K312i

TAKTISCHES WERKZEUG FÜR PROFIS

Das K312i setzt durch die KAHLES exklusive Anordnung der Bedienelemente Standards 

in Handhabung und Ergonomie. Es bietet hervorragende optische Leistung, einen 

bewährten Vergrößerungsbereich und praxisorientierte Absehen.

PRODUKT HIGHLIGHTS

Profi-Zielfernrohr mit hervorragender optischer Leistung und perfektem Klick

Seitenelevation links

Patentierte Parallaxenverstellung im Höhenturm integriert (25 m bis ∞)

Präzise Leuchtabsehen in 1. Bildebene



TECHNISCHE DATEN

Vergrößerung: 3 - 12

Objektivdurchmesser: 50 mm

Austrittspupille: 9.7 - 4.2 mm

Augenabstand: 90 mm

Sehfeld: 11.1 - 3.3 m/100 m

Dioptrieausgleich: +2 / -3.5 dpt

Dämmerungszahl (DIN 58388): 10.4 - 24.5

Treffpunktkorrektur/Klick: .1 MRAD

Verstellweg (H/S): 2.5 / 1.2 m/100 m

Parallaxausgleich: 25 m bis ∞

Mittelrohrdurchmesser: 34 mm

Länge: 376 mm

Gewicht: 836 g

Absehen Bildebene: 1

Beleuchtet: Ja

Garantie: 10 Jahre



FEATURES

1. Bildebene Hauptrohrdurchmesser 

34mm

Verstellrichtung CW MIL Seitenverstellung links

Zero Stop

ABSEHEN / ABDECKMASSE

Mil7


